Terrassenplatten und Gartensteine




Terrassenplatten & Gartensteine

Blockstufe, Einfassungssteine,

Blockstufe

Allgemeine Hinweise: Die WESERWABEN®-Blockstufen sind
geeignet fur die Anlage von Treppen im AuBenbereich. Sie
kénnen sehr gut mit den WESERWABEN®-Terrassenplatten-
systemen Opus und Solum kombiniert werden. Zusatzlich im
Sortiment ist die Lignum- und Travinum-Blockstufe, die zur
Lignum- bzw. Travinum-Terrassenbohle passt.

Planung: Zunachst wird die bendtigte Stufenanzahl berech-
net, indem der im Gelande ermittelte Hohenunterschied
durch die Stufenhohe geteilt wird (z.B. Héhenunterschied
= 90 cm, Stufenhdhe = 15 ¢cm - ergibt einen Bedarf von 6
Stufen). Um die Treppe bequem begehen zu kénnen, muss
das Steigungsverhaltnis Uber die gesamte Lange der Treppe
konstant sein. Dabei ist fur die ideale Schrittldnge ein MaR von
62 bis 65 cm zu bertcksichtigen.

Es gilt folgende Formel:

2 x Stufenhohe + Auftritt = Schrittlange

(oder bezogen auf die WESERWABEN®-Blockstufe:
2x15cm + 33 cm = 63 cm

bei 2 cm Uberlappung der Stufen).

Verlegung: Jede Stufe ist mit einer leichten Neigung nach
vorn zu verlegen. Dies hat den Vorteil, dass Regenwasser
leichter abflieBt. Hierdurch wird die Gefahr des Aus-
rutschens, besonders im Winter, reduziert (beziglich des
Einsatzes von Streumitteln im Winter beachten Sie bitte
die Hinweise zur ,Reinigung und Pflege” fur die
WESERWABEN®-Terrassenplatten auf Seite 112). Zusatzlich
kann so weniger Wasser in die Treppenanlage eindringen.
Das Steigungsverhaltnis ist wahrend des Versetzens standig
zu Uberprifen und die Treppenbreite muss immer waagerecht
verlaufen. Durchlaufende Fugen sollten vermieden werden,

Einfassungssteine

Einbauempfehlungen fiir Einfassungssteine: Einfassungs-
steine fir Zierbeete und Einspannungen von Terrassen-
flachen werden in ein mindestens 10 bis 15 cm dickes
Magerbetonfundament gesetzt (Einbindetiefe: 1/4 bis 1/3
der Steinhohe). Hinter den Randsteinen wird das Fundament
als Rickenstitze ausgefihrt.

So wird die Terrassenfliche gegen Verschieben gesichert.
Der Unterbau bzw. die Sauberkeitsschicht besteht wie
bei der angrenzenden Terrassenflaiche aus standfest
verdichtetem, frostsicherem Material.

Zum Schutz vor Verschmutzungen und zur leichteren Reini-
gung der Elemente sollten Sie diese nach dem Aufbau mit der
WESERWABEN®-Spezial-Impragnierung impragnieren.

Palisaden

Aufbauempfehlung fiir Palisaden: Palisaden als z.B. Umran-
dung von Terrassenflachen werden in ein mind. 1/3 der
Steinhohe dickes Magerbetonfundament gesetzt. Hinter den
Palisaden wird das Fundament als Ruckenstitze ausgefihrt.
Bevor der Magerbeton jedoch eingesetzt wird, ist darauf zu
achten, dass der Unterbau bzw. die Sauberkeitsschicht wie bei
2.B. angrenzenden Terrassenflachen aus standfest, verdichtetem,
frostsicherem Material besteht (mind. 10cm stark). Die Palisaden
werden mit mind. 1/3 der Ldnge in den Magerbeton eingesetzt.
Die Full- bzw. Sichtseite der Palisaden ist bauseits wunschgemal
nach Bauherren auszurichten.

Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen Palisaden héhen-
und lotgerecht versetzt werden. Die Ausrichtung der ein-
zelnen Elemente kann mit Hilfe von z.B. kleinen Holzkeilen
vermittelt werden. Durch eine leichte Konizitdt kénnen am
oberen Teil zwischen den Palisaden kleine Fugen entstehen,
die durch leichtes Verdrehen geschlossen werden konnen.

Sobald alle Palisaden héhen- und fluchtgerecht ausgerichtet
sind, wird der Magerbeton vor und hinter den Palisaden
aufgefullt.

Palisaden

Querschnitt einer Treppenanlage
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weshalb es sich empfiehlt, die Stufen versetzt anzuordnen. Die Verlegung der Blockstu-
fen erfolgt auf einem ca. 20 cm dicken, frostfrei gegrindeten und wasserdurchlassi-
gen Fundament aus Magerbeton. Dabei werden die Stufen mit 1 bis 2 cm dicken Mortelquer-
streifen der Mortelgruppe MG IIl gesetzt. Beim Bau einer Treppenanlage ist auf die Anordnung
von Fugen zwischen den einzelnen Stufen zu achten. Im Bereich der Stofuge empfehlen wir
5 mm und im Bereich der Lagerfuge 5 bis 10 mm Fugenbreite. Die Lagerfuge dient zur Bildung
der Steigungshohe, zur Beriicksichtigung des Gefélles und zum Ausgleich von evtl. vorhandenen Mal3-
toleranzen. Durch die Fugen wird eine optisch einwandfreie Ausrichtung der Stufen gewdhrleistet.

Die Opus Blockstufen in Anthrazit sind werkseitig mit der EasytoClean” Versiegelung versehen. Bitte
beachten Sie unbedingt die Reinigung- und Pflegeanweisungen!

Einbau von Einfassungssteinen

Einfassungssteine

Terrassenplatten
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Terrassenplatten

Opus / Scivaro / Solum / Lignum / Travinum/ Aquitaine /Margo

Verlegen auf nicht abgeklebten Untergriinden (Var. 1)

WESERWABEN®- WESERWABEN®-
Terrassen- und Fuge Terrassen- und
Gartenplatten ca.l10|mm Gartenplatten

Abb. 1: Prinzip-Skizze Terrassenplatten Opus und Solum

1 Terrassenplatte

d = ca. 3,2 cm (bzw. 2,8 cm)
2 Splittbett

aus Splitt 1 bis 3 mm bzw. 2 bis 5 mm, d = 3 bis 5 cm
3 Untergrund

tragfahig, frostsicher, mit 22% Gefalle

WESERWABEN® WESERWABEN®
Terrassen- und Fuge Terrassen- und
Gartenplatten ca.l10|mm Gartenplatten
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Abb. 2: Prinzip-Skizze Terrassenplatte Scivaro

1 Terrassenplatte

d=ca.3cm
2 splittbett

aus Splitt 1 bis 3 mm bzw. 2 bis 5 mm, d = 3 bis 5 cm
3 Untergrund

tragfahig, frostsicher, mit 22 % Gefalle

Die Scivaro Terrassenplatten haben seitliche Abstandshalter,
die einerseits die Platten beim Transport schiitzen, andererseits
wird aber auch ein Mindestabstand durch die Abstandshalter
vorgegeben.

Die erste Platte sollte in Mortel verlegt werden, damit die
Platte beim Fluchten nicht verrutscht.

Verfugen Sie die Platten mit einem geeigneten Fugen-
material. Vermeiden Sie eine Verschmutzung der Oberfldche.

Verlegen auf Splitt oder Mortel

Allgemeine Hinweise: WESERWABEN®-Terrassen- und Gartenplatten sind vorwiegend fur
Terrassen, Balkone und Loggien gedacht. Sie sind auch geeignet fir Zuwegungen und
Hauseingdnge etc., jedoch nicht fir befahrbare Wege.

Die Verlegung: Fir die Verlegung von WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten gilt die DIN
18318 und die folgenden Hersteller-vVerlegeempfehlungen.

Ein den jeweiligen Anforderungen entsprechender, tragféhiger und frostsicherer Untergrund stellt
die wichtigste Grundvoraussetzung fir die Herstellung eines einwandfreien Plattenbelages dar.

Grundsatzlich ist zwischen drei unterschiedlichen Verlegemdglichkeiten zu unterscheiden:

Variante 1: Verlegung zu ebener Erde auf lagenweise verdichtetem, trag- und versickerungs-
fahigem, frostsicherem Untergrund in einem Splittbett, bestehend aus Splitt 1 bis 3 mm oder 2 bis
5 mm, auf einer ca. 20 bis 25 cm dicken, verdichteten Schotter-Splitt-Sand-Gemisch-Lage (Abb. 1).

Variante 2: Verlequng auf vorhandener, mit entsprechendem Gefélle, gegebenenfalls mit
Abklebung und Démmung versehener Betonunterkonstruktion, (z.B. (Dach-) Terrassen,
Balkone, Loggien etc.). Als Bettung dient hierbei eine Schicht aus Splitt 1 bis 3 mm oder
2 bis 5 mm. Alternativ ist bei dieser Variante die Verlequng auf Drain- bzw. Filtermatten mit
aufseitiger Splitt-Ausgleichsschicht moglich.

Variante 3: Verlegqung fir den Innenbereich auf nicht abgeklebter, nicht gedammter Beton-
platte. Hier werden die Platten auf 5 Mortelpunkten verlegt, wobei die Mortelkonsistenz
so beschaffen sein sollte, dass sich der Mortel beim Anklopfen unter der gesamten Platte
verteilen kann, um eine hohe Belastbarkeit sicherzustellen. Bei der Verlequng der Platten im
Mortel sind geeignete Fugenfillmaterialien zu verwenden.

Generell sollte der ,Splittbettung” (Variante 1) der Vorzug vor allen anderen Verlegungsarten
gegeben werden.

Um ein einheitliches und farblich harmonisches Gesamtbild zu erreichen, sind die Platten aus
mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen. Bei der Verlequng der Platten
ist auf ein ausreichendes Gefalle (22%), sowie eine vollflachige Auflage der Platten auf dem
Splittbett zu achten.

WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten sind handgefertigt. Verarbeitet werden
Naturmaterialien, die nattrlichen Schwankungen unterliegen. Durch diese Schwankungen inner-
halb der Zuschlagstoffe sind farbliche und strukturelle Abweichungen der Plattenoberflachen
unvermeidbar, ja sogar gewollt. Sie werden verstarkt durch leichte Hohenunterschiede in den
Einzelplatten und unterstreichen somit den natirlichen Charakter.

Die Maftoleranzen im Bereich Ldnge und Breite konnen bis zu ca. +3-5mm liegen.
Eine Hohendifferenz in der Dichte mit bis + 3 mm ist zuldssig.

WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten sind mit einem geeigneten Gummihammer
einzuklopfen. Dabei sollten immer farbneutrale, nicht-farbabgebende Gummihdmmer genutzt
werden. Zum Schneiden der Platten eignet sich ein Winkelschleifer (Flex) oder eine Wassersage.
Keine Riittelplatten oder Rollenriittler verwenden!

Die Verfugung: WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten sind mit ca. 10 mm breiten
Fugen zu verlegen. Eine Verlegung ohne Fugen ist nicht zuldssig. Zwischen Plattenbelag
und angrenzenden festen Bauteilen sind Dehnungsfugen anzulegen. Bei der so genannten
,losen” Verlegqung der Platten im /auf Splittbett ist mit einem auf die Fugenbreite und das
Bettungsmaterial abgestimmten Fugenmaterial zu verfugen (z.B. Splitt 1 bis 3 mm oder
2 bis 5 mm). Die Fugen miissen bis zur Sattigung mit dem Fugenmaterial geftllt werden. Diesen
Vorgang sollte man mehrmals wiederholen.

Optisch sehr gute Ergebnisse lassen sich durch die alternative Verwendung von wasserdurchlassigen
Fugenmorteln erzielen. Fir die Verfugung von WESERWABEN®-Terrassen- und -Gartenplatten emp-
fehlen wir die Produkte vdw 840plus und vdw 815plus der Firma GftK (siehe auch www.gftk-info.
de). Der Fugenmortel vdw 840plus ist ein einkomponentiges Produkt, das sich durch seine einfache
Verarbeitung auszeichnet. Mit dem zweikomponentigen vdw 815plus, der hauptsachlich fur Profis
konzipiert ist, lasst sich eine besonders gleichmdRBige und dauerhafte Fuge erzielen. Alternativ konnen
gleichwertige Produkte anderer Anbieter verwendet werden.

Durch die Verwendung von Fugenmorteln kann sich die Oberflache der WESERWABEN®-Terrassen
und -Gartenplatten zeitlich begrenzt verdndern (leichter Glanz/intensivere Farbe). In jedem
Fall sind die Herstellervorgaben zu beachten und einzuhalten. Dunkle, feuchte Rander an den
Platten, die sich nach der Verlegung zeigen konnen, basieren zumeist auf Feuchtigkeit aus dem
Bettungsmaterial. Nach der Trocknung sind diese Rander nicht mehr sichtbar.

Bei dem angegebenen Bedarf der Terrassenplatten in m? Flache, sind die Abmessungen der
Terrassenplatten, die zuldssigen MafBtoleranzen und Fugenbreiten eingerechnet. Abweichungen
in den angegebenen Fugenbreiten fihren zu einem erhéhten oder minimierten Bedarf pro m2.



Terrassenplatten

Opus / Scivaro / Solum / Lignum / Travinum/ Aquitaine /Margo

Opus-Terrassenplatten und Blockstufen sowie Einfassungssteine in Champagne, Aquitaine-Terrassenplatte und

Lignum/Travinum-Terrassenbohle, -Blockstufe und -Palisade

Die WESERWABEN®-Terrassenplatten und Gartensteine bediirfen keiner besonderen Pflege. Kommen dennoch fir die Beseitigung leichter Verschmutzungen handels-
bliche Reinigungsmittel zum Einsatz, missen diese neutral oder allenfalls schwach alkalisch sein. Fiir die Beseitigung von starken Verschmutzungen oder Verfarbungen der
Plattenbeldge durch z.B. Blumentopfe, Rost von Eisenmdbeln, RuR aus Kaminen, Asche von Gartengrills, abgefallene Bliten, nasses Laub, frisch gemahtes
Gras, Wasser aus Kupferdachrinnen, Holztroge, verschittete Getranke etc. sind spezielle Reinigungsmittel beim Fachhandel erhéltlich. Zum Schutz vor Verschmutzungen und
zur leichteren Reinigung der Elemente sollten Sie diese nach dem Aufbau mit der WESERWABEN®-Spezial-Impragnierung impragnieren. Streusalze sind Gift fir Zement! Und
damit auch far WESERWABEN®-Terrassenplatten und Gartensteine. Verwenden Sie als Streumittel keine Salze, keine Asche, keine Sagespane und keinen ungewaschenen oder
gelben Sand. WESERWABEN® Gibernimmt keine Haftung fir Schaden, die durch nicht geeignete Reinigungs- oder Streumittel oder deren unsachgemaRe Nutzung zustande
kommen.

Reinigung und Pflege Solum- und Scivaro-Terrassenplatten, Opus-Blockstufen in Anthrazit

Werkseitige
Versiegelung mit
EasytoClean*

Die EasytoClean* werkseitige Versiegelung schitzt die WESER-
WABEN®-Terrassenplatten und -Blockstufen jetzt noch besser und
langer vor Verschmutzungen, Kalkausblihungen oder Feuchtig-
keitsflecken und sorgt fir eine angenehm leichte Reinigung.
Die Oberflache wird durch eine porenfillende, wasserabwei-
sende Versiegelung mit einem dinnen Schutzfilm versehen.
Dieser reduziert die Oberflachenporositat der Betonoberflache
und verfestigt diese, ohne Sie auffallig in seiner Optik zu beein-
flussen.

k-
cléan

Die Platten sind einfach zu reinigen. Verschmutzungen konnen
nicht in die Oberflache eindringen und lassen sich Gberwiegend

mit Wasser und einem tensidhaltigen Reiniger leicht entfernen. Verschmutzungs- Zeit  Spezialreiniger Anwend
Bei Einhaltung der folgenden Pflegehinweise kann die Schutz- arten (max.)  der Firma BPB nwendung
funktion fir 5 Jahre garantiert werden. (Ohne entsprechende Pfle- P— merhalh REINIGER REINIGER T - KONZENTRAT Korm 1 h Verschmor
. : . peisere Innerna - ann je nac erschmut-
ge entspricht die Schutzwirkung ca. 2 Jahre.) Olflecken 2h T-KONZENTRAT  zungen bis 1:20 mit Wasser verdinnt werden. Bei
R . . . . farbintensive starkerem Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:5 mit
Es sollte spatestens alle zwei Jahre eine Auffrischung der Versie-  Getréinke u. Speisen Wasser verdiinnt auftragen. Mit Birste 0. Schwamm
gelung mit der WESERWABEN®-Spezialpflege EasytoClean* er- (Ketchup 0.4.) einarbeiten, je nach Verschmutzungsgrad 10-20 Min.
folgen. Die aufzufrischende Flache muss trocken und ein- e”!V‘{"ke”,'ah“en “”dk”“t T'a'e”‘ Wasser abspilen.
wandfrei gesaubert sein. Die Oberflichentemperatur Reiniger nicht antrocknen lassen.
sollte mind. 10° C und max. 25° C betragen. Die WESERWABEN®-  vogelkot innerhalb REINIGER s. Anwendung REINIGER T-KONZENTRAT
Spezialpflege EasytoClean* 1:1 mit Wasser verdinnen und mit Obstflecken 6h T-KONZENTRAT
einer handelsublichen Schaumstoffrolle in einem Arbeitsgang
auftragen. Rotwein, Séfte, Kaffee, innerhalb REINIGER s. Anwendung REINIGER T-KONZENTRAT
Kakao, Cola, saurehal- 16 h T-KONZENTRAT
Sollte eine intensive Reinigung der oberflichenveredelten ' tige Lebensmittel
Flache mit einem Hochdruckreiniger erforderlich werden, ist die- ~_(Balsamico 0.8.)
se mit max. 5 bar Wasserdruck und ohne Einsatz einer Schmutz-  jehm, Gartenerde, REINIGER 5. Anwendung REINIGER T-KONZENTRAT
frase durchzufihren. Hiernach ist, ebenso wie auf stark fre- Grasflecken, Schlamm, T-KONZENTRAT
quentierten Flachen, nach der Reinigung die WESERWABEN®- = Staub, Reifenspuren,
Spezialpflege EasytoClean* unverdiinnt aufzutragen. Reifenabrieb, Laub
. i . . Kaugummi Zeitnah REINIGER s. Anwendung REINIGER T-KONZENTRAT
Zur Reinigung hartnackiger Flecken sollten ausschlieBlich die in entfernen  T-KONZENTRAT

der beigefigten Tabelle angegebenen Reiniger verwendet

werden Von lesemitch und erpenltigen Renigngsmiteln ¢ ENIFERNER. ALGENENTFERNER i Vihalns 1:3 i Wassr

, . verdinnt. Die z rbeitenden Flachen missen
erhaft schadigen. Die Platten sind widerstandsfahig gegen uﬁbdeudingt?rﬁcklier?e;:ei?l.eAeLGgﬁENTE;EREER vl\J/iSrSdesatt
Frost-Tausalz-Beanspruchung. Dennoch sind Streusalze Gift fur auf die zu behandelnde trockene Flache aufgespriht
Zement! Und damit auch fir WESERWABEN®-Terrassenplatten. oder aufgestrichen. Nach ungefahr 3-5 Tagen
Verwenden Sie als Streumittel keine Salze, keine Asche, keine Iézrs‘gre]”gg;g;Izseerség;be;;”é'ﬁ(i?;;'?éﬁ&iﬁ;”;?
Sagespane und keinen ungewaschenen oder gelben Sand. Behandlung wiederholen oder ALGENENTFERNER-
WESERWABEN® (bernimmt keine Haftung fur Schaden, die KONZENTRAT wihlen.

durch nicht geeignete Reinigungs- oder Streumittel oder deren

unsachgeméBe Nutzung zustande kommen. Flechten ALGENEI;;:ERNER s. Anwendung ALGENENTFERNER

Kratzer: Die Terrassenplatten sind widerstandsfahig und abrieb- AL?(E)’LEZ’:LFTES\\‘TER

fest. Es sollte aber vermieden werden, dass spitze oder scharf-
kantige Gegenstande zu Kratzern in der Oberflache fuhren. Wir
empfehlen daher, unter den FiBen lhrer Terrassenmabel Filz
anzubringen und im Winter auf das Streuen mit Sand und Splitt
zu verzichten.

Staundsse vermeiden: Blumenkibel nie direkt auf die Platten
stellen, sondern verwenden Sie die im Handel erhaltlichen FiRe.
Vermeiden Sie bitte auch dauerhaft feuchte FuBmatten auf der
Terrassenflache.




Verlegemuster Terrassenplatten

Opus / Scivaro / Solum / Lignum / Travinum/ Aquitaine /Margo
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Verlegebeispiel 1

Verlegebeispiel 2

Verlegebeispiel 3

Verlegebeispiel 4

Verlegemuster Verlegebeispiel 1 Verlegebeispiel 2 Verlegebeispiel 3 Verlegebeispiel 4
Stiick/m? Stiick/m? Stiick/m? Stiick/m?
Scivaro 4 4 individuell -
Solum 4 4 individuell =
Solum Fries gerade - - individuell -
Solum Fries Eckelement = = individuell =
Aquitaine 4 - individuell -
Lignum = = = 6,3
Travinum 6,3
Empfohlenes FugenmaR: 1 cm
Verlegebeispiel Opus-Set Verlegebeispiel Opus Einzelplatte Verlegebeispiel Opus Einzelplatte
60,5 x 40,0 x 3,0 cm 40,0 x 40,0 x 3,0 cm
2
KN
1 Opus-Set
=(a. 1,26 m?
bestehend aus 8 Platten
3 x (60,5 x 40,0 x 3,0)
2 x (40,0 x 40,0 x 3,0)
1x (40,0 x 19,5 x 3,0)
2x(19,5x 19,0 x 3,0)
bei 10 mm Fugenbreite
Verlegebeispiel Verleggbellspllel ) Verleggbelfpllel )
Opus-Set’ = Opus-Einzelplatte = Opus-Einzelplatte =
stiick/1,26 m? 60,5 x 40,0 x 3,0 cm 40,0 x 40,0 x 3,0 cm
! ca. Stiick/m? ca. Stiick/m?
Stein 1 3 413
60,5 x 40,0 x 3,0 cm
Opus-Einzelplatte
Opus-Set Artikel
Stein 2 2 6,25
40,0 x 40,0 x 3,0 cm
Opus-Einzelplatte
Opus-Set Artikel
Stein 3 1
40,0 x 19,5x 3,0 cm
Opus-Set Artikel
Stein 4 2
19,5x 19,5 x 3,0 cm
Opus-Set Artikel
1 Set

(1 m?= 0,79 Stiick)

Empfohlenes FugenmaR: 1 cm

Weitere Verlege-Beispiele finden Sie auf www.weserwaben.de




