Opus-Terrassenplatten (Wetcast)

Farbtone/0Oberflichen

Champagne’
antik-variierende Natursteinoptik

Bezeichnung Details NennmaR in cm RastermaR in cm | Ca.-Gewicht | (a.-Stiick/
LxBxH LxBxH kg/stiick m?
(Set)
Opus-Set = 1,26 m* 3% (60,5 % 40,0 x 3,0) | 3x (61,5 x 41,0 x 3,0)
(bei 10 mm Fugenbreite), 2x (40,0 x 40,0 x 3,0) | 2 x (41,0 x 41,0 x 3,0)
’ 80,2 0,8
bestehend aus 8 Platten 1% (40,0 x19,5%3,0) | 1x (41,0 x 20,5 x 3,0)
in 4 Formaten 2x(19,5%x19,5x3,0) | 2x (20,5 x 20,5 x 3,0)
Opus-Einzelplatte 60,5 x 40,0 X 3,0 61,5 x 41,0 x 3,0 16,0 41
Opus-Einzelplatte 40,0 x 40,0 x 3,0 41,0 x 41,0 X 3,0 10,5 6,3
Opus-Kreis (Vollkrei: 1 0pus-Kreis
| = 2
Aﬁ::hh::s':c(k; reis) 0271030 0276,0x3,0 412,5 598 m
(nur erhaltlich im Farbton 141,0 X 141,0 X 3,0 143,0 X 143,0 X 3,0 330 1 Anschluss-
Champagne’) 4 . ﬁd“i
- 041m

Grau'
antik-variierende Natursteinoptik

“Ein Vollkreis und 4 Anschlussecken ergeben eine quadratische Flache von 286,0 x 286,0 cm (bei 10 mm Fugenbreite)

Opus-Einfassungssteine (Wetcast)

In Anthrazit werkseitig versiegelt mit EasytoClean*

Bezeichnung Details Ca.-MaBe in cm Ca.-Gewicht Ca.-stiick/
LxBxH kg/stiick Ifm.
Einfassungsstein 50,0 x 7,0 x 10,0 8,0 2,0
Einfassungsstein
T N 100,0 x 7,0 x 20,0 32,2 1,0
(erhéltlich in 2 Farbtonen)
in Anthrazit

Opus-Blockstufen (Wetcast)

In Anthrazit werkseitig versiegelt mit EasytoClean*

INFOBOX

Bezeichnung Details Ca.-MaBe in cm Ca.-Gewicht Ca.-Stiick/
LxBxH kg/stiick Ifm.
Blockstufe v 50,0 x 35,0 x 15,0 65,4 2,0
Blockstufe 100,0 x 35,0 x 15,0 120,7 1,0
(erhaltlich in 2 Farbténen) ! ! ’ ! !
in Anthrazit

TWESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind handgefertigt. Verarbeitet werden Naturmaterialien, die stets natirlichen Schwankungen
unterliegen. Aufgrund dieser Schwankungen und verschiedener Herstellungsverfahren und -zeitpunkten kann es zu Abweichungen

innerhalb der Farbtone kommen. Diese sind gewollt und stellen keinen Mangel dar.

Wir empfehlen, die nicht
werkseitig versiegelten
Produkte nachtraglich zu
imprdgnieren.

Scivaro-Terrassenplatte
in Schiefer-Optik
passend zur Opus-Block-
stufe und Einfassungs-
stein in Anthrazit nuan-
ciert

Verlegemuster finden Sie

in den Aufbauempfehlungen
ab Seite 113 oder auf
unserer Webseite
www.weserwaben.de.

Terrassenplatten nach
DIN EN 1339.



