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BECKENRANDSTEINE

Solum / Aquitaine / Margo / Licia

Verlegen, Verfugen und Pflegen

Allgemeine Hinweise

Diese Verlege- und Verfugungsanleitung gilt fir das Verlegen und Verfugen
nicht befahrener und nicht standig mit Wasser beaufschlagter bzw. im
direkten Wasserkontakt stehende (z. B. Uberlauf hinter den Elementen)
WESERWABEN®-Beckenrandsteine der Serien Solum, Aquitaine, Margo und Licia.
Die hellen WESERWABEN®-Beckenrandsteine werden aus Weilzement und
die dunklen Beckenrandsteine aus Grauzement mit natirlichen Zuschlag-
stoffen in einem besonderen Produktionsverfahren (Wetcast) hergestellt.
Dieses Verfahren sorgt fir eine unverwechselbare Optik mit einer

gleichbleibenden hohen Qualitat. Geringfigige Farbabweichungen zwischen
den einzelnen Elementen kénnen jedoch auftreten. Fir ein harmonisches
Verlegebild empfehlen wir, den Inhalt mehrerer Paletten gleichzeitig zu ver-
wenden und bei der Verlegung zu mischen.

Prifen Sie beim Eingang der Ware bzw. vor deren Verlequng den einwand-
freien Zustand und die Beschaffenheit der Produkte. Reklamationen hinsichtlich
bereits verlegter oder eingebauter Ware kénnen nicht anerkannt werden.

Verlegung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine Solum, Aquitaine, Margo und Licia

Die Beckenrandsteine werden auf Betonuntergrinden verlegt, deren
Auflageflache breit genug sein muss, um jegliches ,Kippeln” auszuschlieRen.
Vor dem Verlegen der Elemente muss der Betonuntergrund ausreichend
erhdrtet und die wesentlichen Schwindungen abgeschlossen sein. Dies ist
in der Regel ca. 1 Monat nach dem Erstellen des Untergrundes der Fall.
Nach entsprechender Erhartung des Betons werden die WESERWABEN®-
Beckenrandsteine im ,Klebeverfahren” mittels geeigneter, kunststoffmodi-
fizierter Mittelbett-Flexkleber (z. B. WESER Uniflex-Kleber) verlegt. Dabei sind
die Verarbeitungsrichtlinien des Kleberherstellers zu bertcksichtigen und einzu
halten. Eine mittlere Bettungsdichte von ca. 10 bis 15 mm ist jedoch
einzuplanen, falls der Untergrund groRere Unebenheiten aufweisen sollte.

Alternativ zum Klebeverfahren kénnen die Beckenrandsteine auf einem ca.
3 cm dicken, erdfeuchten Mértelbett (ca. 250 kg Zement/1m?* Sand, Typ 0/5

7. B. SAKRET Trassnatursteinverlegemortel TNV (SSM)) mit ca. 2% (= ca. 2 cm/m)
Gefdlle zum auBen angrenzenden Belag verlegt werden. Um eine optimale
Verbundwirkung zu erzielen, ist der Betonuntergrund und die Plattenunterseite
mit einer Haftbriicke (zum Beispiel SAKRET Kontaktschlamme KS) zu versehen
und frisch in frisch mit dem Mortelbett zu verlegen. Dies bewirkt eine starkere
Verbindung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine mit dem Mortelbett.

Da baustellenseitig erforderliche Schnitte nicht ausgeschlossen werden
konnen, wird empfohlen, die Einfassungen zunéchst lose auf dem Beckenrand
zu verlegen, um die jeweils gunstigste Stelle fur einen Schnitt zu ermitteln.
Die Verlegung der Einfassung sollte generell vor der Verlegung des angrenzenden
Belags erfolgen.

Verfugung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine Solum, Aquitaine und Margo

Im Zuge der Verlegung sind zwischen den Elementen entsprechende Fugen mit
ca. 10 mm Breite einzuplanen und anzulegen. Die Fugen sollten frihestens
24 Stunden nach der Verlegung mit geeignetem, den Anforderungen entspre-
chendem Fugenfullmaterial verfallt/verfugt werden. Hier kénnen neben dem
eigens auf den Farbton der Elemente abgestimmten, auch plasto-elastische
Fugenfillmaterialien oder andere, handelstbliche, dem Anwendungszweck
entsprechende Mortel zur Anwendung kommen. Die Fugenfillung erfolgt mittels
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Fugenkelle, Spachtel oder Spritze (je nach Material). Eine ,knirsche”, also
fugenlose Verlegqung oder aber das Verfillen der Fugen durch Einschlammen
ist nicht zuldssig. Schaden, die durch diese Ursachen auftreten, konnen als
Reklamationsgrund nicht anerkannt werden. Zu angrenzenden Bauteilen
sind entsprechende Dehnfugen mit ca. 10 mm Breite anzulegen und je nach
Anforderung zu verfillen. AuBerdem empfehlen wir auf Langsseiten langer als
6 - 8 m sowie jeweils in den Ecken eine Dehnungsfuge auszufihren.
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Beckenrandstein

Dauerplastische Fuge (Silikon)

Poolwand

Silikon, Mortelbett, Fliesen- oder Montagekleber
Magerbetonhinterfallung

Anschlussplatte
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Arbeitsfuge

Berechnung:

Fertigmal3/-radius ,Pool-Innenwandflache” = ,MaR“-Vorgabe fir Einfassungselemente (vgl. zur Verfiigung stehende Radien).

Beispiel: Bei einem Durchmesser des Pools von 500 cm

(Fertigradius ,Pool-Innenwandflache” = 250 cm) sind die Einfassungselemente ,Innenrundung R 250“ erforderlich.



BECKENRANDSTEINE

Solum / Aquitaine / Margo / Licia

I Verlegen, Verfugen und Pflegen

Verfugung der WESERWABEN®-Beckenrandsteine Licia

Die Beckenrandsteine und Anschlussplatten Licia werden mit einer Fugen-
breite von ca. 6 mm verlegt. Die Fugen sollten frihestens 24 Stunden
nach der Verlequng mit geeignetem, den Anforderungen entsprechendem
Fugenfullmaterial verfillt/verfugt werden. Hier kénnen neben dem eigens
auf den Farbton der Elemente abgestimmten, auch plasto-elastische
Fugenfillmaterialien oder andere, handelsibliche, dem Anwendungszweck
entsprechende Martel zur Anwendung kommen (siehe Abbildung Seite 118).
Die Fugenfillung erfolgt mittels Fugenkelle, Spachtel oder Spritze (je nach

Verlegebeispiel Verbund Licia Beckenrandsteine und Terrassenplatten:

Material). Eine ,knirsche”, also fugenlose Verlegung oder aber das Verfillen
der Fugen durch Einschldmmen ist nicht zuldssig. Schaden, die durch diese
Ursachen auftreten, konnen als Reklamationsgrund nicht anerkannt werden.
Zu angrenzenden Bauteilen sind entsprechende Dehnfugen mit ca.6 mm Breite
anzulegen und je nach Anforderung zu verfillen. AuBerdem empfehlen wir
auf Langsseiten langer als 6 - 8 m sowie jeweils in den Ecken eine Dehnungs-
fuge auszufihren.

Verlegung mit 90° Ecke

(Beide Eckvarianten sind in allen WESERWABEN® Beckenrandsteinserien verfiigbar)

Verlegung mit R15 (Ecke mit Rundung)

Reinigung und Pflege Solum, Aquitaine, Margo und Licia

Nach der Verlegung und Verfugung ist eine Impragnierung der WESERWABEN®-
Beckenrandsteine ratsam. Diese lasst die Elemente langer frisch aussehen,
schitzt vor Verschmutzungen und erleichtert die regelméRige Reinigung und
Pflege - denn ganz ohne geht es leider nicht. WESERWABEN® bietet hierfir
eine Spezial-impragnierung an, die Sie Gber lhren Fachhandler beziehen
kénnen. Alternativ kénnen auch geeignete, handelstbliche Produkte verwendet
werden, wobei in jedem Fall die Herstellerangaben beachtet werden missen.
Die Impragnierung (auf waéssriger Basis) wird auf die trockenen, staubfreien
Elemente gemaR Verarbeitungsrichtlinien im Roll- oder Spritzverfahren auf-
gebracht. Je nach Beanspruchung und Witterung kann eine Nachimpragnierung
im Abstand von etwa 2 bis 3 Jahren erforderlich sein.

Die intervallmaRige Reinigung sollte mit neutralen bis schwach alkalischen,
handelsublichen Reinigern erfolgen. Saurehaltige Reiniger sind zu vermeiden.
Sie konnen sich negativ auf die Impragnierung und die Oberflache
der Elemente auswirken. Hochdruckreiniger durfen bei der Reinigung der
Elemente nicht eingesetzt werden, da hierdurch die Oberflache des Belags
angegriffen werden kann. Stattdessen empfiehlt es sich, die WESERWABEN®-
Beckenrandsteine unter Einsatz der genannten Reiniger manuell zu ,schrubben”
und anschlieBend mit einem weichen Wasserstrahl (wenig Druck) abzuspulen.
Die Herstellerangaben sind zu beachten.

Weitere wichtige Informationen zu Verlegemaglichkeiten der Anschlussplatten
und deren ,Verfugung” und ,Reinigung und Pflege” erhalten Sie auf den Seiten
120, 121 und 122 dieses Kataloges oder unter www.weserwaben.de.

Zusatzinformation: WESERWABEN® bietet Spezial-Fugenmortel in weilgrau an
(Art. 441150)

Zusatzlich gibt es einen passenden grauen Fugenmortel SAKRET
Gala Fuge Multi MGF, der direkt Gber SAKRET (Kontakt: SAKRET Bausysteme,
Tel.: +49 231 99580, E-Mail: Info@sakret.net) bezogen werden kann, passend
zu unseren Beckenrandsteinen in Perlgrau.

@ SAKRET Fugenmortel grau (SAKRET Gala Fuge Multi MGF)
@ WESER Spezial-Fugenmaortel weilgrau



